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IHRE NACHRICHT VOM IHRE ZEICHEN UNSERE ZEICHEN DRESDEN, DEN

27. Mai 2016

GUTACHTEN

zur Beurteilung der Wirksamkeit einer Drymat Entfeuchtungsanlage
am Beispiel eines Einfamilienhauses in 01109 Dresden, Tannichtweg 2,
im Zeitraum vom 08.08.2014 bis zum 02.11.2015

Objekt: Einfamilien-Wohnhaus
In 01109 Dresden, Tannichtweg 2

Bauteil: KellerauBenwande (erdberihrt)
Ziegelmauerwerk

Auftrag: Feuchtemessungen
Beobachtungs-

Zeitraum: 08.08.2014 bis 02.11.2015
Messungen: 08.08.2014 und 02.11.2015

Nachkontrolle: 26.05.2016
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Beschreibung

Zur Beurteilung der Leistungsfahigkeit einer Entfeuchtungsanlage
Drymat wurden Feuchtigkeitsuntersuchungen am Ziegelmauerwerk im
Kellergeschol eines Einfamilienhauses in Dresden durchgefihrt.

Gebaudedaten:

Wohnhaus, Baujahr 1908

Grundflache ca. 14,8m x 9,2m + 2,0m x 8,5m; rd. 153 gm
unterkellert: rd. 45 gm

Ziegelmauerwerk, p = ca. 18 kN/m?

Kelleraulkenwénde, d = 38cm, teilweise Innenputz 15mm

horizontale und vertikale Abdichtung nicht wirksam

Folgende Probenahmen und Priifungen sind vorgesehen:

- Entnahme von Ziegelmaterial im Trockenbohrverfahren

- Materialentnahme an verschiedenen Stellen und
in verschiedenen Héhen

- Bohrtiefe 70...110 mm

- Bestimmung des vorhandenen Wassergehaltes mit der
CM-Methode (Calciumcarbid-FeuchtemefRverfahren) vor Ort.

Bei der am 08.,08.2014 installierten Anlage der Firma Drymat — die auf
Basis der O-Norm 3355-2 arbeitet — handelt es sich um ein elektrophysi-
kalisches System, das mittels direkter Einspeisung von geregeltem
Gleichstrom tGber im Mauerwerk ringférmig verlegte Edelmetall-
Elektroden funktioniert.

Grundlage fiir Verlegung und Stromzufiihrung bildet die vorgenannte O-
Norm 3355-2, die zur Vermeidung aufsteigender Feuchtigkeit im Mauer-
werk drei Verfahren zulasst. Unter Punkt 3.3. ist 0. g. elektrophysikali-
sche Methode aufgefuihrt, die — wie von Drymat dargestellt - als wissen-
schaftlich anerkannt und praktisch trauglich beschrieben wird.

Wahrend des Betriebes der Anlage wird It. Drymat bei einer Spannung
von 10 Volt eine Strommenge von 5...8 mA pro laufendem Meter in das
Mauerwerk eingespeist. Der jeweilige FlieRstrom wird im Display des
Steuergerates angezeigt. Die Kontrolle der Anlage erfolgt durch Prifung
der Potentialumkehr und durch Messung des Trocknungsverlaufs mittels
CM-Methode.
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Messergebnisse (CM-Prozente) It. Messprotokoll Drymat

Mess- Messung Messung Reduktion
stelle 08.08.14 02.11.15
% % %

M1 oben 5,27 1,60 68
Mitte 6,03 0,80 86
unten 9,16 1,70 81

M2  oben 3,74 0,50 85
Mitte 3,74 0,40 87
unten 521 - 0,74 86

M3  Mitte 2,60 0,74 72

Bei einer Nachkontrolle am 26. Mai 2016 erwies sich die Anlagre als voll
funktionsfahig
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KOPIE

ZERTIFIKAT

Personenzertifizierung ISO/IEC EN 17024

EURAS CERT OG Die Zertifizierungsstelle EURAS CERT bescheinigt

Herrn

Arch. Prof. Dr.- Ing. habil
ISOECEN i, et i . b

1 7024 geboren am 05.03.1939 in Leipzig

(vormals) den Nachweis der Qualifikation als

EN 45013 . . .
Lertifizierter Sachverstandiger

Personenzertifizierungsstelle
nach EN ISO/IEC 17024 (EN 45013) )
Fachgebiet:

Zertifizierungssystem des Berufs- und Schiden an Gebiuden

Fachverband

sifid dis Die Uberpriifung erfolgte auf den normativen Grundlagen
hweizerischen Yerband filr des Zertifizierungssystems von
EurAS European Association of Certifikated and
Qualified Experts

Systemnummer 01/2004/D/A/CH  gery der ISO/IEC EN 17024 (vorm EN 45013)

* X %

*
*
*

*
) ¢ Zertifikats- Nr.: SG170242010951

*

Schweizerischer Verband fiir
zertifizierte und qualifizierte
Bauexperten

Das Zertifikat ist giiltig bis: 07/2016

Ehrwald , den 01.07.2013 P

Euror/xéan ssociation of
Certifikated a?ﬁf Qialified Experts




